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Русский язык

РУКОВОДСТВО ПО 
ЭКСПЛУАТАЦИИ

Внимательно прочитайте руководство и убедитесь, что вы полностью 
поняли его содержание, прежде чем использовать данное устройство 

в первый раз.
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Уважаемый пользователь!

Приветствуем Вас! Благодарим за покупку продукции компании Hisense. Мы 
надеемся, что этот новый продукт доставит вам массу удовольствия. Перед 
использованием данного продукта, прочитайте данное руководство и храните 
его надлежащим образом. Наша компания не несет ответственности за 
несчастные случаи, произошедшие в результате нарушения мер 
предосторожности и инструкций, приведенных в данном руководстве.

Данный продукт находится под высоким давлением; вскрывать 
может только авторизованный специалист. Персоналу, не 
квалифицированному на проведение ремонтных работ, 
запрещено ремонтировать или заменять детали без разрешения 
во избежание поражения электрическим током и пожара.

Для очистки и ухода за устройством используйте чистую и 
мягкую хлопчатобумажную ткань. Не стучите, не ударяйте и не 
трите дисплей твердыми и острыми предметами. Избегайте 
попадания воды в процессе установки, размещения и 
эксплуатации изделия. В случае грозы и других неблагоприятных 
условий отключите питание и наружную антенну кабельного 
телевидения (если имеется) от сети, чтобы избежать 
повреждения молнией.

Предупр
еждение

Внимание

Продукт является оборудованием типа I, с заземлением. Данный продукт не 
рекомендуется для воспроизведения освещенных темных изображений.

Авторское право © Все права защищены компанией Hisense
Все части данного руководства, включая текст, изображения и чертежи, 
принадлежат компании Hisense. Ни одно юридическое или физическое лицо не 
имеет права извлекать, копировать, переводить или изменять полностью или 
частично данное руководство без письменного разрешения. Если не оговорено 
иное, компания не предоставляет никаких заверений или гарантий на данное 
руководство посредством заявления или подразумеваемого условия.
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Настоящий документ служит в качестве руководства. Представленные в 
руководстве фотографии, рисунки, диаграммы и иллюстрации используются 
только в целях пояснения. Если между описанием и фактическим изделием 
имеются различия, обратитесь к фактическому изделию. Компания Hisense 
может вносить изменения в данное руководство в связи с обновлением изделия 
и другими требованиями.
Компания Hisense рекомендует использовать данное руководство пользователя 
под руководством специалиста.
Положение о брендах

Это зарегистрированный товарный знак компании Hisense. Используемые в данном 
руководстве другие товарные знаки принадлежат конкретным владельцам.
Заявление об ответственности

· В рамках, максимально допустимых законом, описанный в данном 
руководстве продукт (включая аппаратное и программное обеспечение, 
встроенные программы и т. д.) предоставляется по принципу «как есть» со 
всеми ошибками, недостатками, или сбоями. Компания Hisense не 
предоставляет никаких гарантий, в том числе в отношении товарного вида, 
удовлетворенности качеством, пригодности для конкретных целей, отсутствия 
нарушения прав третьих сторон и проч. Кроме того, компания Hisense не 
компенсирует любые особые, случайные, непредвиденные или косвенные 
убытки, возникшие в результате использования данного руководства и 
продуктов компании. Такие убытки включают упущенную коммерческую 
выгоду, потерю данных или утрату документации, но не ограничиваются ими.

· При использовании данного изделия необходимо строго соблюдать 
применимое законодательство. Компания Hisense не несет никакой 
ответственности, если в случае использования продукта были нарушены 
права третьих лиц, а также в случае ненадлежащего использования продукта. 

Данное руководство применимо к следующим изделиям:

Модель изделия

46L35B5U/55L35B5U

О настоящем руководстве
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Специальные термины:
Яркость подсветки Используется для регулировки яркости ЖК-подсветки, не 

имеет отношения к сигналам.
Автоматическая 
корректировка 
цвета VGA

Если в режиме VGA значение выбрано неправильно, цвет 
дисплея будет искажен. Нажмите кнопку, чтобы настроить 
снова, можно нажимать многократно (Примечание: 
используется в одноэкранном режиме отображения).

Синий экран при 
отсутствии 
сигнала

При нажатии на кнопку включается режим отсутствия сигнала (синий 
экран). Если сигнал отсутствует, экран отображается синим цветом. 
При появлении сигнала, экран будет отображаться нормально.

Черный экран при 
отсутствии 
сигнала

При нажатии на кнопку включается режим отсутствия сигнала 
(черный экран). Если сигнал отсутствует, экран отображается 
черным цветом. При появлении сигнала, экран будет 
отображаться нормально. (Примечание: функция 
применяется в некоторых случаях, например, в ночное время).

Сброс Можно нажать эту кнопку, чтобы вернуть устройство в исходное 
состояние, если с настройками возникли проблемы (Примечание: 
не выполняйте сброс настроек без разрешения от производителя)

Изменение адреса 
экрана (т.е. адреса 
блока управления 
видеостеной)

Все адреса блоков управления видеостены изначально 
установлены на «1», пользователь может менять адреса 
в соответствии с потребностями. Сначала выведите на 
экран коды устройства, как показано в нижней части 
экрана (см. рис.13 и рис.14), затем установите 
соответствующие адреса, нажмите кнопку 
«изменить» (modify), чтобы сохранить изменения.

6) Введите код устройства и адрес экрана, которые отображаются в 
управляющем программном обеспечении, в соответствующие поля, а затем 
нажмите «изменить» для завершения. Все адреса на экране дисплея имеют 
значение «001» по умолчанию.
Например, на экране 2 на 2 код устройства 15569 отображается для четвертого 
экрана, если считать слева направо по столбцам, как показано на рис. 11. После 
ввода 15569 адресное поле навесной стены будет изменено на 4, нажмите 
«изменить», чтобы завершить процедуру, после закройте его, чтобы перейти к 
следующему.

Рис. 13 Код устройства Рис. 14 Код устройства и адрес экрана
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Обновление программного обеспечения: скопируйте файл программного 
обеспечения MERGE.bin (можно получить в нашей компании) в корневой 
каталог USB-накопителя, не меняйте имя файла. Вставьте USB-накопитель в 
USB-разъем, нажмите «обновление программного обеспечения» (software 
upgrade), экран станет синим, за прогрессом обновления программного 
обеспечения можно следить в правом верхнем углу. В это же время индикатор 
питания будет попеременно мигать зеленым/оранжевым светом. После 
завершения обновления устройство автоматически перезагрузится 
(Примечание: во время процесса обновления не выключайте питание и не 
извлекайте USB-накопитель, это приведет к повреждению устройства).
7) Настройки параметров экранаНастройки параметров экрана

8) Система
(1) Нажмите «администратор» (administrator)

Для работы данного программного обеспечения необходимы права 
администратора, см. рис.16 и рис.17.
Пароль администратора: 111111 

Рис. 15 Настройки параметров экрана

Рис. 17Рис. 16
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(2) Настройки программного обеспечения
Нажмите «настройки программного обеспечения» (software settings), 
как показано на рис. 18.

(3) Настройки заголовка
Нажмите «система» (system), чтобы открыть «настройки заголовка» (title 
settings), как показано на Рис. 19.

• Заголовок: можно изменить его в соответствии с потребностями.
• Имя пользователя: можно изменить его в соответствии с 

потребностями.
• Веб-сайт компании: можно изменить его в соответствии с 

потребностями на любой другой.
• Логотип пользователя: можно установить любой логотип компании и 

затем подтвердить его. 

Рис. 18
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• Откройте программу управления, нажмите на зону изображения логотипа в 
левом нижнем углу, отобразится ссылка на веб-сайт, указанный 
пользователем. См. рис. 20.
(Примечание: компьютер показывает нормальное подключение к сети) 

• Язык: пользователи могут выбрать китайский и английский языки в 
зависимости от своих потребностей. 

Рис.19

Рис. 20
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• Регистрация: нажмите кнопку «регистрация», см. рис. 21. 

Рис. 21



28

RJ45 DB9

Функция Контакт Цвет Контакт

TXD 1 Синий 3

/ / / /

/ / / /

/ / / /

Заземление 5 Черный 5

/ / / /

/ / / /

RXD 8 Белый 2

Глава 5. Порядок следования строк интерфейса 
передачи RJ45

RJ45 RS-232
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Глава 6. Комплектация

№ Наименование 
изделия Ед. Количество

1
Устройство в 

сборе / 1

2 Шнур питания / Дополнительно

3 Ethernet-кабель / 1

4 Руководство 
пользователя / 1

5 Пульт ДУ / 1

6 Разъем RS232 / 1

7 Приемник ИК-
излучения / 1

Шнур питания в зависимости от модели, региона или 
страны проживания.
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Таблицы идентификации запрещенных веществ 
или элементов

Форма идентификации запрещенного вещества или элемента, указанная в 

перечне «административных мер по контролю за загрязнением 

электронных информационных продуктов».

Наимено
вание 

деталей

Запрещенные вещества или элементы

Сви
нец
(Pb)

Ртуть
(Hg)

Кадмий
(Cd)

Шестивалентный 
хром (CrVI)

Полибромиро
ванные 

дифенилы 
(ПБД)

Полибромди
фениловый 

эфир (ПБДЭ)

Металличе
ские детали

× O O O O O

Пластиковые 
детали O O O O O O

Печатная 
плата x O O O O O

Стекло 
(если 

имеется)
O O O O O O

Блок 
питания 

(если 
имеется)

x O O O O O

Вложение 
(если 

имеется)
x O O O O O

Инструкции:
1. Данная форма составлена согласно SJ/T 11364.
2. O указывает на то, что содержание запрещенных веществ во всех однородных 
материалах компонента ниже предела, указанного в GB/T 26572.
3. × указывает на то, что содержание вещества, подпадающего под ограничения, 
превышает требования и ограничения, указанные в GB/T 26572, по крайней мере, для 
одного однородного материала компонента. 




